ESEMPIO DI UTILIZZO DI GABBIODREN®
COME DRENAGGIO A TERGO DI MURI DI SOSTEGNO IN GABBION/
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TUBO MICROFESSURATO & 160mm

PREASSEMBLATO INTERNAMENTE
GUAINA IMPERMEABILE

ALLA BASE DEL PANNELLO

ESEMPIO DI UTILIZZO DI GABBIODREN®
COME DRENAGGIO A TERGO DI PALIFICATE VIVE

PALIFICATA VIVA' A PARETE DOPPIA

TERRENO DI RIEMPIMENTO

SISTEMA DRENANTE PREFABBRICATO
TIPO GABBIODREN®
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TUBO MICROFESSURATO # 150mm
PER ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE

ESEMPIO DI UTILIZZO DI GABBIODREN®
COME DRENAGGIO A TERGO DI MURI DI SOSTEGNO

TERRENO DI RIEMPIMENTO

CANALETTA IN CLS

NN
R
R

R
R
N

N\
X
2

A

X

N
R
X

A
2

M

X
N
K

X
N
N\

MURO DI SOSTEGNO IN C.A.
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SISTEMA DRENANTE PREFABBRICATO
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ALLA BASE DEL PANNELLO

LA POSIZIONE DEL DRENO VA PROGETTATA IN RELAZIONE
ALLA CARATTERISTICHE STATICHE DEL MURO E ALLE
ESIGENZE DI DRENAGGIO

CANALETTA IN CLS TERRENO DI RIEMPIMENTO

MURO DI SOSTEGNO IN C.A.
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TRINCEA DRENANTE A GRAVITA™ — SEZIONE LONGITUDINALE CON POZZETTO DI ISPEZIONE

PANNELLO GABB/ODRE/\@ DISPOSTO
A CAMINO

PROFILO DI REIN TERRO
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POZZETTO IN CLS
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GUAIINA IMPERMEABILE
OCCHIELLATA IN POLIETILENE

NN %
SRS IESEASAEIEIEKS

M
KGR

\ \\ \\ \\ \ \ \ \ \ i | ' | : , , : h . :
/ /\\/\/\/\ /\/\/\/\/\ 4 P N o . o
\\//\\\//\\//\\//\\//\\ RS NSNS, v " R |

X

NI

S

TIRANTE D! IRRIGIDIMENTO

PANNELLO FRONTALE ESTERNO
IN RETE ELETTROSALDATA CON
ZINCATURA GALFAN ZN.AL5%

PANNELLO DI BASE IN RETE
ELETTROSALDATA CON ZINCATURA
GALFAN ZN.ALSZ%

ESEMPIO DI UTILIZZO DI GABBIODREN®
COME DRENAGGIO A TERGO DI TERRE RINFORZATE

A PARAMENTO RINVERDITO TIPO FAST—TER"

BIORETE IN FIBRA DI COCCO
TESSUTA BIODEGRADABILE 100%

RINFORZO STRUTTURALE IN RETE METALLICA A DOPPIA

TORSIONE TIPO 8X10 CON ZINCATURA GALFAN ZN.AL5Z% E
RICOPRIMENTO POLIMERICO DEL FILO

TERRENO VEGETALE PER
FAVORIRE IL RINVERDIMENTO

RILEVATO STRUTTURALE RULLATO E
COMPATTATO
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POZZETTO IN CLS

ISPEZIONABILE
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4 - TUBO DI SCARICO IN PVC

(DIAMETRO 160 mm)
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FONDAZIONE DRENANTE Fe L
IN GABBIONI
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SISTEMA DRENANTE PREFABBRICATO
TIPO GABBIODREN® T CON TUBO
FESSURATO #160mm PRE—ASSEMBLATO

PREASSEMBLATO INTERNAMENTE

I DISEGNI E | DETTAGLI PROPOSTI RAPPRESENTANO UNICAMENTE DELLE

INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO E RICHIEDONO QUINDI UN ADEGUATO
PROCESSO DI ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE PROGETTUALE REALE. IL
MATERIALE TECNICO PROPOSTO RAPPRESENTA UN SUPPORTO TECNICO E

INFORMATIVO IL CUI SCOPO E QUELLO DI FORNIRE AL PROGETTISTA UN PRIMO

APPROCCIO SULLA FUNZIONALITA DEI SISTEMI E SULLE LORO POTENZIALITA

APPLICATIVE. | DATI FORNITI NON SI SOSTITUISCONO ALLE SPECIFICHE
CONOSCENZE E COMPETENZE DEL PROGETTISTA.

SCHEMI TIPOLOGICI

OPERE DI DRENAGGIO

DRENAGGIO CON TRINCEA DRENANTE
FREFABBRICATA AD ALEVAIE PRESTAZION/
IDRAULICO—=MECCANICHE
TIPO GABBIODREN®

AMBITI DI IMPIEGO
SEZIONI TIPOLOGICHE
FPARTICOLARI COSTRUTTIVI
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